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GEBRAUCHSANLEITUNG 



fur I G L - Automaten 68 , Kal, .22 Ig.f.B. 

Ich freue mich, daB Sie sich zu dem Kauf eines IGL-Automaten entschie- 
den haben und beglvickwUnsche Sie dazu. Der IGL-Automat wird Ihnen bei 
richtiger Handhabung viel Freude am SchieSen bereiten, denn er ist ein- 
fach zu bedienen, robust und anspruchslos in der Pflege. Die PrSzision 
und SchuBleistung der hervorragenden, gezogenen Rheinmetall-LSufe wird 
Sie nach den ersten Probeschiissen begeistern. 

Laden der Waffe ; Halten Sie die Waffe am Holzgriff mit der rechten 
Hand so fest, daS der Lauf iminer zur Erde zeigt! Drticken Sie mit dem 
Daumen der linken Hand die Magazinhalterung nach vome, ziehen Sie mit 
den iibrigen Fingern nunmehr das Magazin heraus. Nun fiihren Sie die 
WINCHESTER-Super Speed Oder Remington HiSpeed in das Magazin ein und 
achten darauf, daB diese exakt im Magazin sitzen.Verwenden Sie keine 
Standardpatronenl Das gefUllte Magazin wird ;Jetzt In die Magazlnbff - 
nung der Waffe eingefuhrt bis es einrastet. Der auf der rechten Seite 
der Waffe befindliche Spannhebel wird herausgezogen, damit Sie eine 
breitere Fingerauf lage bekommen. Durch Ziehen dieses Spannhebels in 
Korperrichtung bis zum Anschlag und anschlieBendem Vorschnellenlassen 
ist die Waffe schuBbereit.- Die Sicherung auf der linken Seite last 
sich nun in diesem/gespannten Zustand betatigen.Man drucke mit dem 
Daumen der linken Hand die Sicherung in Laufrlchtung. Die Waffe 1st 
nun 2 SSBSSnt^_^ 2 eladen_und_ 2 esichert_j, 

Zum SchieBen wird der sicherungshebel in umgekehrter Weise betatigt 
und Sie kSnnen nun nach dem Anvisieren des Ziels den Schufl durch Be- 
tatigung des Abzugs lesen. Durch das Abfeuern des ersten Schusses wird 
die nachstfolgende Patrone nachgeladen.Dieser Vorgang wiederholt sich 
bis das Magazin leergeschossen ist. Haben Sie jedoch nur drei Oder vier 
Schusse abgegeben und wollen die Waffe entladen, kdnnen Sie dieses nur 
durch Entfernen des Magazines tun. 

Aber achten Sie darauf, daS sich ietzt noch eine Patrone im Lauf 
befindet 1 Diese konnen Sie durch Betfitigung des Spannhebels von Hand 
answer fen, Denken Sie Immer daran, dafi das GeschoB dieser Waffe noch 
auf 1.000 m Entfernung die SchSdeldecke eines Menschen durchschlagen 
kann 1 

Laut § 20 des Bundeswaf fengesetzes vom 14.Juni 1968 dtirfen SchuBwaffen 
nur mit Erlaubnis der zustand igen Behorde geftihrt werden. Dies bedeutet# 
daB SIE die erhaltene Waffe besitzen und sie in Ihrem eigenen Haus zur 
Notwehr oder zum SchieBen verwenden konnen. Sie dtirfen diese Waffe auf 
einem polizeilich zugelassenen SchieBstand gebrauchen, in Ihrem Hof und 
Garten oder sonstigem Gelande aber nur mit einer Schlefierlaiibnls , die 
der Btlrgermeister der Gemeinde ausstellt. 

Der IGL-Automat ist kein Spielzeug sondern eine ernst zu 
nehmende Waffe 1 Richten Sie n i e den Lauf leichtfertig auf Menschen I 










Zur P_F^L_E_G_E und R_E_I_^N_I_G_y_N_G sind die IGL-Automaten 

leicht zerlegbar : 

1) Da der Lauf Nr. 6 festsitzend in dem GehSuse Nr. 10 lagert, ist es 
- erf order iich, daB man das SchloC Nr. 29 entfernt, urn das Lauf - 

innere und die VerschluBteile besser reinigen zu kOnnen. 

2) Die VerschluBdeckschraube Nr, 38 wird mittels eines Sechskant- 
schliissels geldst, der bei jeder Waffe beigepackt ist. Nach 
leichtem Losen des Kimmenblattes Nr. 39, welches uiti 90*^ ge - 
schwenkt wird, jedoch ohne es abzuschrauben, wird der Schltissel 
in die entsprechende tiffnung gesteckt und so die Schraube ge - 
IQst (Rechtsgewinde) . Dann warden die Druckfedern Nr. 36 und 37 
sowie der VerschluBblock Nr. 29 herausgenommen , nachdem der 
querliegende VerschluBgriffbolzen Nr. 35 vorher herausgenoinmen 
wurde. Oieser Vorgang ist in geiibten Handen in einer halben 
Minute geschehen. 

3) Nach Reinigung des Laufinneren itiit dunnf lUssigem WaffenSl wird 
der VerschluBblock vor dem Montieren ganz leicht eingedlt. Es 
ist darauf zu achten, daS nicht iiberfliissig viel Ql verwendet 
wird. Das uberflussige til mit Pulverresten vermischt verursacht 
sonst eine sogenannte Verschlemmung,- Beim Zusammensetzen mittels 
des Sechskantschliissels, bei dem auf der gewinkelten Seite ein 
Schiitz eingefrast ist, wird der Hahn Nr. 18 nach hinten gedrUckt, 
sodaB der VerschluBblock in das GehSuse Nr.lo eingleiten kann. 
Nach der Wiedereinsetzung des VerschluBgrif fbolzens folgen die 
beiden Druckfedern und die FederfUhrung Nr. 37, die VerschluB - 
deckschraube wird wieder eingeschraubt, das Visierblatt Nr. 39 
wieder in seine Originalstellung gebracht und die Visierhalte- 
schraube Nr. 40 wieder festgezogen. Das montierte SchloS wird 
einige Male nach hinten gezogen, um die Funktion zu prCifen, 

4) Das Zerlegen der tibrigen Teile ist nicht erforderlich. Im Obri- 
gen funktioniert die Waffe auch trocken. Bei geringf tigigem Ge- 
brauch der Waffe kSnnen die Pulverreste aus der Offnung des Ge- 
houses mit einem trockenen Pinsel Oder Lappen entfernt werden. 




